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ZEICHENERKLARUNG

C HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Baugrund

Im Plangebiet sind sehr schwierige Bodenverhaltnisse mit
problematischem Baugrund vorhanden. Es kann zu Rutschungen
bzw. Bodenbewegungen insbesondere infolge anthropogener
Eingriffe (B6schungen, Baugruben) kommen. Objektbezogene
Baugrunduntersuchungen gemal DIN 4020 bzw. DIN EN 1997-2
sowie Baugrubenabnahme bzw. -planung durch ein erfahrenes
Ingenieurburo werden dringend empfohlen.

Es wurde dazu ein geotechnischer Vorbericht durch das Institut

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss gemaR § 2 (1) BauGB

Frihzeitige Beteiligung
gemal §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB

Offentliche Auslegung gemiR § 3 (2) BauGB
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A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 4 UBERBAUBARE GRUNDSTUCKSFLACHEN 8.2 Offentliche Griinfliche - Obstwiesenhain 12 ERHALT VON EINZELBAUMEN B LANDESRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 17 RUCKHALTUNG UND VERWENDUNG VON
gemaR § 9 (1) und (3) BauGB i.V.m. BauNVO 41 WA1: Innerhalb der Flache ist die vorhandene Gehdlzsukzession Die zeichnerisch festgesetzten Einzelbdume sind im gemiR § 9 (4) BauGB i.V.m. § 91 HBO und § 37 NIEDERSCHLAGSWASSER
Die iiberbaubare Grundstiicksfliche darf nur an den im zu entfernen. Mindestens 80 % der Flache ist mit einer Bestand zu erhalten und bei Abgéangigkeit durch HWG Das anfallende Niederschlagswasser ist Uber ein
Norden und Stiden gelegenen Schmalseiten durch Balkone standortgerechten Graser- und Krautervegetation standortgerechte Laubbaume (z.B. gemal} nachfolgender getrenntes Leitungsnetz in private Wassersammelsysteme,
1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG um bis zu 2 m und Terrassen um bis zu 3 m (iberschritten vollstandig einzusaen und durch eine maximal zweimalige Vorschlagsliste Ill) zu ersetzen. Hierbei sind hochstammige z.B. Zisternen, zu leiten und zu verwenden, soweit es nicht
Allgemeines Wohngebiet - WA 1, WA 2: werden. Mahd im Jahr zu pflegen. Laubbadume mit einem Stammumfang von mindestens 16 - 15 GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN auf dem Grundstiick selbst versickert wird.
GemaR § 4 BauNVO sind zulassig: Dariiber hinaus sind pro 100 gm Grundflache mindestens 18 cm zu verwenden. 15.1 Dachgestaltung Den privaten  Wassersammelsystemen darf  nur
- Wohngebaude, 42 WA 2: ein hochstammiger Obstbaum (z. B. gemaf nachfolgender Innerhalb der Baugrundstucksflachen ist pro Baum eine Flachdacher und flach geneigte Dacher (< 10° Neigung) Niederschlagswasser von Dachflachen, Terrassen sowie
_die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden sowie ’ T o _ Vorschlagsliste 1) anzupflanzen und im Bestand zu Baumscheibe von mindestens 12 gm Grundflache mit einer horizontal projizierten Flache von mehr als 8 qm von selbstindig gefiihrten FuRBwegen zugefiihrt werden.
nicht stérenden Handwerksbetriebe Die Uberbaubare Grundsticksflache darf nur an den im erhalten. freizuhalten. Bodenbefestigungen und Bodenversiegelun- sind zu begriinen, soweit sie nicht als Terrasse ausgebildet Niederschlagswasser von Parkpléatzen bzw. Stellplétzen ist
. o ’ _ Norden gelegenen Schmalseiten durch Balkone um bis zu Wege- und Platzflichen sind ausschlieRlich wasserdurch- gen innerhalb der Baumscheiben sind unzulassig. oder verglast sind bzw. durch technische Anlagen genutzt nicht in Wassersammelsystemen aufzufangen.
- Anlagen far kirchliche kulturelle soziale 2 mund Terrassen um bis zu 3 m uberschritten werden. An g d
- S ’ ’ .. . Y lassi befesti . Bei B 3nah im W Ibereich haltend werden. 4 i i
gesundheitliche und sportliche Zwecke. den Langseiten und an den sidlichen Schmalseiten ist assig zu betestigen Bg:.l me;Lrl]meilStnadgenDllrpl 1ng30 erfslih:;n il; : ' géﬁr:n : nn gZ?t eniissggsgesr"i;moge” ncéleser ;:'glac?r?nas;nel:rfstz 2‘3
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Ausnahmsweise konnen zugelassen werden: ene L_Ilberschreltleg nur far Ttlarrassen um IENS- 2u 3 m Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei c mindestens 75 l/gm horizontal projizierte Dachflache und
. zulassig, wenn diese auf der Tiefgarage oder nicht mehr . 15.2 Carports : : R "
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes. i, B} Baumalinahmen) zu beachten. Insbesondere ist auf den mindestens 7 cbm, sowie bei reiner Gartenbewasserung
. _ _ _ als 1 m ober- oder unterhalb des natirlichen Geléndes 9 PRIVATE GRUNFLACHEN 5 - Im WA 1 und WA 2 sind Carports ohne Wéande als offene : ’ : L )
entsprechenden Schutz von Baumen gegen mechanische
Gemal § 1 (6) BauNVO sind alle weiteren in § 4 (2) Nr. 3 liegen. Schid 4 den Schutz des Wurzelbereich N Dachkonstruktion auszufiihren mindestens 25 l/gm horizontal projizierte Dachflache und
BauNVO genannten Nutzungen nicht zul3ssig. 9.1 Private Griinfliche - Hausgarten M(':t aséenr:tll'JcT'mn egodgnt:‘% rii'en;;e Megzlr?ar?rigrﬁl E'lsct t‘:'_"r; ' mindestens 3 cbm betragen. Der Uberlauf der Zisternen ist
i i i i i i . . . A
Die private Griinfliche - Hausgarten ist gartnerisch zu Mindestabstand vonSmZ?lm Stamm einzuhalten ] Uber Zuleitungskanale an die ortliche Regen- oder
5 FLACHEN FUR STELLPLATZE, GARAGEN, nutzen und zu pflegen. Pro Hausgarten ist die Errichtung : 15.3 Tiefgaragen Mischwasserkanalisation anzuschlief3en.
TIEFGARAGEN einer maximal 30 cbm groRen Gartenlaube zulassig. Im WA 1 und WA 2 dirfen Tiefgaragentore eine Breite von Hinweise:
2 MAR DER BAULICHEN NUTZUNG 51 WAT1: Dafl'jb?r hinaus konnen rn?ximal 20 % der Priyaten 3,5 m nicht Gberschreiten. Die Versickerung soll iiber die belebte Bodenzone oder iiber
21 WAT: AuRerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflache sind keine Grinflache - Hausgarten fur Wege- und Platzflachen 13 ANPFLANZUNG VON EINZELBAUMEN Versickerungsanlagen nach dem Arbeitsblatt A 138 der
Die héchstens zulassige Grundflache betragt fiir die beiden Garagen oder Tiefgaragen zuldssig. Im Bereich der wasserdurchlassig befestigt werden. Entsprechend der zeichnerischen Festsetzungen  sind 15.4 Einfriedungen, Stiitzmauern Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser und
westlichen Gebdude 140 gm und fiir die drei 6stlichen entsprechend festgesetzten Flachen sind Stellplatze, standortgerechte Laubbiume (z.B. gemaR Vorschlagsliste im WA 1 und WA 2 diirfen Einfried d Stit Abfall e.V. erfolgen. Ein Versickerungsnachweis ist zu
Gebaude 130 gm. In diese Berechnung sind Terrassen, die Zufahrten und, wenn ebenfalls festgesetzt, auch Carports 9.2 Pri Griinfliche - Obstwi hai i i i g m un urien =infriedungen und Sidtzmauern fihren.

! N N ) ) . ann -2 Private Grunflache stwiesenhain 1) anzupflanzen und im Bestand zu erhalten. Hierbei sind hochstens 1,5 m hoch sein. Falls Stiitzmauern aufgrund tat di .
nicht mehr als hochstens 1 m tber Gelande liegen, nicht zulassig. . L . . hochstimmiae Laubb3 it ei St f A NN . . Zur Brauchwassernutzung ist die entsprechende Broschiire
einzubeziehen. Die Grundfliche darf durch Terrassen und Innerhalb der Flache ist die vorhandene Gehdlzsukzession ochstammige Laubbaume mit einem Stammumiang von des steilen Gelandes hoher sein mussen, sind mehrere des Kreisgesundheitsamts zu beachten. Demnach ist aus
die in § 19 ( 4)' BauNVO bezeichneten Anlagen um bis zu zu entfernen. Mindestens 80 % der Flache ist mit einer mindestens 16 - 18 cm zu verwenden. Von den hochstens 1,5 m hohe Stlitzmauern mit einem horizontalen hygienischen Griinden eine Brauchwassernutzung des
insgesamt 160 gm Uberschritten werden 5.2 WAz standortgerechten ~ Graser- und  Krautervegetation festgesetzten Standorten kann parallel der Waldstrafse bis Versatz von mindestens 1m terrassenférmig anzuordnen. Niederschlagswassers von begriinten Dichern nicht
c 7 d héch tq i Vollgesch ' lssi AuRerhalb der (berbaubaren Grundstiicksflaichen sind einzusaen und als Wiese zu pflegen. zu 3 m abgewichen werden. zulassig.

D.s sin .oc Is e:'.shzwzl ﬁ) rg];esc; c;sse ZU(:SSIQ.) o Tiefgaragen nur im Bereich der entsprechend Dariber hinaus sind pro 150 gm Grundflache mindestens (P;ro E:jg“”; ist efing Bhat;?scheigedvor;) Tingestens 12 qrg
Ie maximale Hone baulicher Anlagen (Fimayx.) ISt In der festgesetzten Flachen zuléssig. Garagen und Carports sind ein hochstammiger Obstbaum (z. B. gemaR nachfolgender runarlache  freizuhalten. odenbefestigungen  un . )
Planzelchnung _als Hohe  Uber __NN eingetragen. nicht zulassig. Nicht iiberdachte Stellplétze sind zulassig. Vorschlagsliste 1) anzupflanzen und im Bestand zu Boderjveraegelungen innerhalb der Baumscheiben sind 16 GESTALTUNG DER GRUNDSTUCKSFREIFLACHEN 18 ABFALL. RESTMOLL. WERTSTOFF- UND
Bezugspunkt ist die Oberkante des Gebaudes. erhalten. unzulassig. 16.1 Vorgartenzone WA 1 KOMPOS-:FBEH;\LTER-’ -
Weiterhin darf die Gebaudehohe insgesamt 12 m nicht . s : ) . Pro Grundstiick ist die Errichtung einer maximal 30 cbm Im Bereich der festgesetzten Vorgartenzone WA 1 sind
liberschreiten. Gemessen wird diese Hohe von der 5.3 Flache fiir den Gemeinbedarf - Rathaus: soai : - : 4 et ar Abfall-, R all-, W ff- und K behal ind
) _ _ . ; . , grofien Gartenlaube zulassig. Wege- und Platzflachen sind mindestens 50 % der Flache gartnerisch anzulegen und all-, | egtmu -\ erts'to - unc ompostbe a ter sin
Oberkan;e des L_Jntersten FertigfuBbodens ode_r, falls dieser A'ul?:erhalb der uberpaubaren lGrundstucksﬂachen sind ausschlieRlich wasserdurchlassig zu befestigen. 14 HOHENLAGE TIEEGARAGE dauerhaft vollstandig zu begriinen. gegen Einblick von &ffentlichen Flachen abzuschirmen. Sie
Punkt tiefer liegt, vom untersten Schnittpunkt der Tiefgaragen nur im Bereich der entsprechend sind entweder in Bauteile einzubeziehen oder mit Hecken
Auflenwand mit dem natlrlichen Gelande, bis zur festgesetzten Flachen zulassig. Garagen und Carports sind Die zeichnerisch festgesetzte Hohenlage der Oberkante zu umpflanzen.
Oberkante des Gebaudes. nicht zulassig. Nicht Uberdachte Stellplatze sind zulassig. FertigfuRboden Tiefgarage des betreffenden Gebaudes 16.2 Vorgartenzone WA 2
An der Ostlichen Grenze zum Baugebiet WA 2 ist die 10 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR darf um bis zu 0,3 m unter- oder Uberschritten werden. Im Bereich der festgesetzten Vorgartenzone WA 2 sind
22 WA 2: Errichtung von 8 Stellplatzen ohne Abstand zur ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND keine Stellplatze, Carports oder Zufahrten zuldssig.
| . L . . Grundstucksgrenze zuldssig. Diese durfen auch Uberdacht LANDSCHAFT - ARTENSCHUTZ Mindestens 80 % der Flache sind gartnerisch anzulegen
Etla?chr?gnﬁgsaen?est?gsaesg?een %Lﬁggﬁgg?eneng;ﬁ::ggtmcizr als Carports erstellt werden, wenn die Uberdachung nicht 10.1 Baumfillungen oder Gehdlzrodungen und dauerhaft vollstandig zu begriinen.
flache. Sie darf durch Terrassen und die in § 19 (4) gggﬂ d:cl)f)e rﬂzé';ghe rl'?inaﬂls);r ¢ die ostlich —angrenzende Notwendige Baumféllungen oder Gehdlzrodungen sind
BauNVO  bezeichneten  Anlagen bis zu einer gt. aus Grunden des Vogel- und Fledermausschutzes im 16.3 Befestigte Freiflaichen (Terrassen, Stellplitze, Wege-
Grundflachenzahl (GRZ) von insgesamt 0,55 Uberschritten Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar und Hofflachen)
werden. durchzufiihren (§ 39 (5) Satz 2 BNatSchG). Terrassen sind in versiegelter Ausflihrung zuldssig, wenn
Es sind hochstens zwei Vollgeschosse zulassig. 6 FLACHE FUR DEN GEMEINBEDARF - RATHAUS Vor der Durchfihrung einer Baumfallung sind die das darauf anfallende Niederschlagswasser auf dem
Die maximale Hohe baulicher Anlagen (Hmax ) ist in der Zulassig sind nur Anlagen, Einrichtungen und Nutzungen, betreffenden Baume fachkundig auf Baumhohlen und Grundstick versickert wird.
Planzeichnung als Hohe dber NN eingetragen. die der Zweckbestimmung "Rathaus" dienen d? ren Fun.kt'on fur gegchutzte Arten zu untersuchen. Falls Sonstige Flachenbefestigungen, z.B. fur Wege, Stellplatze
Bezugspunkt ist die Oberkante des Gebaudes. Eine ‘ ' sich in einer Baumhohle Fledermausquartiere befinden, oder Hofflachen, sind ausschlieBlich als wassergebundene
Uberschreitung um max. 0,8 m fiir technische Anlagen ist sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehorde Decken oder breitfugige Pflasterungen (Fugenanteil > 15
. . ’ o . geeignete Schutz- bzw. Ausgleichsmafinahmen 0 5 cai
zulassig, wenn diese zur strallenseitigen Gebaudeaulien- g %) auf wasserdurchlassigem Unterbau oder als
kante einen Abstand von mindestens 5 m einhalten. F 4 ZAHL DER WOHNUNGEN eI ULITON: Rasenfugenpflaster, Okopflaster bzw. Rasenkammersteine
71 WA1: zulassig. Bodenversiegelnde Mallnahmen sind unzulassig.
2.3 Fliche fir den Gemeinbedarf - Rathaus: Pro Wohngebsude sind héchstens zwei Wohnungen 10.2 Umbau oder Abbruch von Gebauden
Die héchstens zuldssige Grundfliche entspricht der zulassig. Vor der Durchfihrung von Abbruch-, Umbau- oder 16.4 Zu begriinende Freiflichen
zeichnerisch festgesetzten {iberbaubaren Sanierungsmalinahmen sind die Gebdude fachkundig auf Die nach Abzug der (iberbauten sowie befestigten Flachen
. -- ; L Brutvorkommen gebdudebritender Vogelarten sowie : 12 - :
Grundstucksflache. Sie darf nur durch Terrassen und die in 7.2 WA 2: verbleibenden Freiflachen der Baugrundsticke sind
§ 19 (4) BauNVO bezeichneten Anlagen tiberschritten ’ ’ Quartiere von Fledermausen zu untersuchen. Dies gilt vollstindig zu begriinen.
werden Pro 200 gm Baugrundsticksflache ist eine Wohnung auch fur das Einlassbauwerk zu einer ehemaligen . o ) o .
' zulassig. Die aus der Berechnung resultierende Zahl der technischen Anlage in der Offentlichen Griinfliche - Mindestens 15 % dieser zu begriinenden Freiflachen sind

ie maxi 5 | | : - ) t standortgerechten und einheimischen Strauchern (z.B
Die maximale Hohe baulicher Anlagen (Hpax ) ist als Hohe Wohnungen ist abzurunden. Parkanlage (Priifuna auf Fledermausauartier). Sofern ein mit standortgerechten und einheimischen Strauchern (z.B.

- . : . ge ( g q )
Uber NN in der Planzeichnung eingetragen. Bezugspunkt iti Nachweis erfolat ist d it V h it gemall  nachfolgender  Vorschlagsliste 1l)  oder
ist die Oberkante des Gebaudes snabilicnelismobmbabie. | Binimonchibuiig. atbaiiie standortgerechten Laubbaumen (z.B geman
' ’ der Unteren Naturschutzbehdrde abzustimmen. ) -2 :
nachfolgender Vorschlagsliste Ill) zu bepflanzen und im
OFFENTLICHE GRUNFLACHEN Ees;t)and zu F(Trhilten. P1r8 hochsc;téimmisgen Lhaubbag:n LSt
ierbei eine Flache von m und pro Strauch eine Flache
3  BAUWEISE 8.1 Offentliche Griinfliche - Parkanlage = o von 2 gm anzurechnen. 9 P
31 WA1: Mindestens 80 % der Offentlichen Griinflaiche - Parkanlage B FLACHF MIT BINDUNGEN FUR BEPFLANZUNGEN
. l sind dauerhaft als Vegetationsflache zu erhalten bzw UND FUR DEN ERHALT VON ANPFLANZUNGEN
Es sind nur Einzelhauser zulassig. anzulegen. Wege- und Platziichen  innerhalb der: Die Flache ist volistandig mit standortgerechten und 16.5 Tiefgaragenzufahrten
Parkanlage sind ausschlieBlich wasserdurchldssig zu einheimischen Strauchern (z.B. gemal} Vorschlagsliste 1) Im WA 1 und WA 2 durfen Zufahrten zu Tiefgaragen eine
3.2 WA 2: befestigen. Ausnahmsweise diirfen die Wegeflachen oder standortgerechten Laubbdumen (z.B. gemafR Breite von 3,5 m nicht Gberschreiten.

Es sind nur Einzel- und Doppelhauser zulassig.

wasserundurchlassig befestigt werden, wenn das
anfallende Niederschlagswasser in den angrenzenden
Grunflachen versickert wird.

Baume mit einem Stammumfang von mindestens 90 cm,
gemessen in einer Hohe von 1,0 m uber dem Erdboden,
sind im Bestand zu erhalten. Daruber hinaus sind
MaRnahmen zur Umsetzung des Parkpflegewerkes "Alter
Kurpark Bad Soden am Taunus" zulassig.

Vorschlagsliste Ill) zu bepflanzen und im Bestand zu
erhalten. Vorhandene Baume und Straucher sind zu
erhalten und in die Anpflanzung zu integrieren. Abgangige
Gehdlze sind zu ersetzen.

fur Geotechnik, Dr. Jochen Zirfas GmbH&Co.KG, Limburg, erstellt.

Dieser Vorbericht ist bei der Stadt Bad Soden am Taunus,
Hauptstralte 45, Abteilung Stadtentwicklung und Mobilitat,

einsehbar.

Bodendenkmaler

Bei Erdarbeiten konnen jederzeit Bodendenkmaler entdeckt
werden. Diese sind gemal § 20 Hessisches
Denkmalschutzgesetz unverzuglich dem Landesamt fur
Denkmalpflege, Archaologische Denkmalpflege oder der Unteren
Denkmalschutzbehdérde des Main-Taunus-Kreises zu melden.
Funde und Fundstellen sind bis zu eine Entscheidung in
unverandertem Zustand zu erhalten und zu schutzen.

Kulturdenkmaler

Grundsatzlich sind denkmalgeschutzte Gebaude und Anlagen zu
erhalten und pfleglich zu behandeln. Bauvorhaben an und in der
Umgebung von Kulturdenkmalern bedurfen der
denkmalrechtlichen Genehmigung.

Trinkwasser- und Heilquellenschutz

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone Il A des festgesetzten
Trinkwasserschutzgebiets (WSG-ID: 436-002) fur die

Trinkwassergewinnungsanlagen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Die Anordnung zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlagen
der Stadt Bad Soden am Taunus vom 13. April 1970 (StAnz-
22/1970, S.1114) ist zu beachten.

Das Plangebiet liegt in der qualitativen Schutzzone Ill und in der
quantitativen Schutzzone C, das Flurstick 11/5 in der Flur 32 liegt
in der qualitativen Schutzzone Il des festgesetzten
Heilquellenschutzgebiets (WSG-ID: 436-035) fur die staatlich
anerkannten Heilguellen der Stadt Bad Soden am Taunus. Die
Verordnung zum Schutz der staatlich anerkannten Heilquellen der
Stadt Bad Soden am Taunus vom 17. Oktober 1977 (StAnz.
46/1977, S.2202) ist zu beachten.

DIN-Normen und weitere Regelungen

Die in den Festsetzungen und Hinweisen aufgefuhrten
DIN-Normen und Regelungen sind im Blurgerhaus Neuenhain der
Stadt Bad Soden am Taunus, Hauptstralie 45, Abteilung
Stadtentwicklung und Mobilitat, einsehbar.

Artenschutz: Hinweise und Empfehlungen

- Der in der Offentlichen Griinflache - Parkanlage vorhandene
Geholzbestand sollte soweit wie moglich erhalten werden. Bei
moglichen Konflikten mit der Verkehrssicherheit durch Altbaume
mit Totholz sollten alle Moglichkeiten der Funktionserhaltung fur
den Artenschutz ausgeschopft werden. Anstatt betroffene Baume
zu fallen ist z.B. das Einkurzen von Stamm und Hauptasten in
Erwagung zu ziehen. Starkes liegendes Totholz ist nach
Méglichkeit auf der Flache zu belassen.

- Fur die Freiflachenbeleuchtung im gesamten Plangebiet sollten
aus Grunden des Artenschutzes insektenfreundliche Leuchtmittel
eingesetzt werden, z.B. Natriumdampflampen oder LED-Lampen
mit maximal 3.000 Kelvin Farbtemperatur. Die Leuchten sollten in
der Mindestschutzart IP 43 (kein Eindringen von Insekten in den
Leuchtkorper) und mit einer Ausleuchtung durch Abschirmung in
den unteren Halbraum ausgeflhrt werden.

- Es wird empfohlen, an Gebauden im Plangebiet spezifische
Nistkasten fur die Vogelarten Mauersegler, Mehlschwalbe und
Haussperling sowie Quartierkasten fur gebaudebesiedelnde
Fledermause aufzuhangen oder einzubauen.

Vorschlagslisten I-11I

-Vorschlagsliste | (Alte Obstbaumsorten)

Apfel:

Baumanns Renette
Roter Berlepsch
Bittenfelder
Brettacher

Cox Orangenrenette
Danziger Kantapfel
Elstar

Geheimrat Dr. Oldenburg
Goldparmane
Gravensteiner
sowie Nussbaum

Birne:
Williams Christ
Gute Luise
Abate Fetel
Clapps Liebling

Zwetschge:

Grolle Hauszwetschge

Buhler Fruhzwetschge
Wangenheimer Frihzwetschge

-Vorschlagsliste |l (standortgerechte und einheimische Straucher)

Acer campestre
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana

Feld-Ahorn
Hainbuche

Roter Hartriegel
Haselnul®
Eingriffliger Weil3dorn
Pfaffenhitchen
Rainweide
Hunds-Rose
Wein-Rose
Schwarzer Holunder
Trauben-Holunder
Wolliger Schneeball

-Vorschlagsliste Il (standortgerechte Laubbaume, klein bis

mittelgro3, Trockenheit vertragend)

Acer campestre

Acer campestre ,Elsrijk"
Acer zoeschense ,Annae”
Alnus spaethii

Carpinus betulus

Celtis australis

Fraxinus ornus ,Lousia Lady”
Liquidambar styraciflua
Ostrya carpinifolia

Tilia cordata ,Rancho”

Feld-Ahorn

Feld-Ahorn ,Elsrijk“
Zoescheners Ahorn
Purpur-Erle

Hainbuche

Europaischer Zugelbaum
Blumen Esche ,Louisa Lady”
Amberbaum

Hopfenbaum

Winter-Linde ,Rancho”

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB

Prufung der Anregungen und Hinweise
mit Beschlussfassung

Satzungsbeschluss gemaR § 10 (1) BauGB

Es wird bestatigt, dass der Inhalt des Bebauungsplans mit den hierzu
eingegangenen Beschliissen der Stadtverordnetenversammlung
ubereinstimmt und dass die fiir die Rechtswirksamkeit maRgebenden

Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bad Soden am Taunus,

Blurgermeister Dr. Frank Blasch

In-Kraft-Treten gemaR § 10 (3) BauGB durch

ortsiibliche Bekanntmachung am

Bad Soden am Taunus,

Blurgermeister Dr. Frank Blasch

RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 3. November

2017

Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21.

November 2017
Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 2020

5. Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung

des Planinhalts (PlanzV) vom 18. Dezember 1990
Hessische Bauordnung (HBO) vom 28. Mai 2018
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009

Hessisches Ausfuhrungsgesetz zum
(HAGBNatSchG) vom 20. Dezember 2010

Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14. Dezember 2010

Bundesnaturschutzgesetz

Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) vom 28. November 2016
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