Bad Soden am Taunus: Bebauungsplan Nr. 21 "An den Holzwegen / Im Sauwald - 1. Anderung"
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KENNZEICHNUNG GEM. § 9 (5) NR. 3 BauGB

Das Plangebiet befindet sich im Bereich ehemaliger
Flakstellungen. Vom Vorhandensein von Kampfmitteln muss
auf solchen Flachen grundsatzlich ausgegangen werden.
Eine systematische Uberpriifung (Sondieren auf Kampf-
mittel) ist daher vor Beginn der geplanten Bauarbeiten und
Baugrunduntersuchungen in den Bereichen erforderlich, auf
denen bodeneingreifende Mallnahmen stattfinden. Hierbei
soll grundsétzlich eine EDV-gestlitzte Datenaufnahme
erfolgen. Die Hinweise des Regierungsprasidiums Darmstadt
- Kampfmittelrdumdienst zu Detektionsverfahren und
KampfmittelrAumarbeiten sind zu beachten.
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ZEICHENERKLARUNG

ZEICHNERISCHE FESTSETZUNGEN

0 0 0 0 Geltungsbereich Bebauungsplan
— i — Baugrenze
I | Uberbaubare Grundstiicksfléache
e . | - Aligemeines Wohngebiet
Nicht-liberbaubare Grundstiicksflache
- Allgemeines Wohngebiet
al,a2 abweichende Bauweise, s. textliche Festsetzungen
Offentliche Verkehrsflache besonderer Zweck-
B bestimmung - Verkehrsberuhigter Bereich
[ ] Offentliche Verkehrsflache - FuR-/Radweg
LR~ . .
= - Leitungsrecht fir den Stromversorger
Larmschutzvorkehrungen erforderlich,
LS1,LS2 :

s. texil. Festseizungen

Nicht-liberbaubare Grundstiicksflache -
Flache fiir Anpflanzungen

Anzupflanzender Einzelbaum

© Anzupflanzender Einzelbaum im
Bereich der Stromirasse, s. Hinweis

BESTANDSANGABEN, HINWEISE

Gebaudebestand mit Hausnummer

81

Flurstiicksgrenze
3691/5 Flurstlicksnummer

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

110 kV-Freileitung mit Freihaltebereich

Vorgesehene Grundstlicksgrenze

WEITERE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

Bodendenkmaler: Es wird darauf hingewiesen, dass bei Erdarbeiten
jederzeit Bodendenkmaler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenver-
farbungen und Fundgegensténde, z. B. Scherben, Steingeréate,
Skelettreste entdeckt werden kdnnen. Diese sind nach § 20
Hessisches Denkmalschutzgesetz (HDSchG) unverzlglich dem
Landesamt flir Denkmalpflege Hessen, Archaologische Denkmal-
pflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehérde zu melden. Funde
und Fundstellen sind in unveréndertem Zustand zu erhalten und in
geeigneter Weise bis zu einer Entscheidung zu schiitzen (§ 20 Abs. 3
HDSchG).

Artenschutzmalnahmen: Im Plangebiet kénnen eventuell besonders
und streng geschutzte Tierarten vorkommen (z.B. Eidechsen). Vor
und wahrend der Bauzeit sind Funde unverzlglich der Unteren
Naturschutzbehérde zu melden, um das weitere Vorgehen abzu-
stimmen und ggfs. Rettungsumsiedlungen fachgerecht vornehmen zu
kénnen. Hierzu sind auch die Tatbestande nach dem Umwelt-
schadensgesetz zu beachten.

An neu errichteten Gebauden sollten an geeigneten Standorten
Nisthilfen fir Mehlschwalben installiert werden. Flr Haussperlinge
und sonstige Hohlenbriter kdnnen Niststeine in die Hausfassaden
integriert werden.

Trinkwasserschutz: Das Plangebiet liegt in der Schutzzone Ill des

A PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gemal § 9 (1) Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m.
Baunutzungsverordnung (BauNVO)

1 Art der baulichen Nutzung
WA: Allgemeines Wohngebiet
Gemal § 4 BauNVO sind zulassig:
- Wohngebaude,

- die der Versorgung des Gebiets dienenden Laden sowie nicht
storende Handwerksbetriebe,

- Anlagen fur kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.
Ausnahmsweise konnen zugelassen werden:
- sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe.

Gemall § 1 (9) BauNVO sind Mobilfunkanlagen als Gewerbe-
betrieb nicht zulassig.

Gemal § 1 (5) und (6) BauNVO sind die weiteren in § 4 (2) und
(3) BauNVO genannten Nutzungen nicht zulassig.

2  MaR der baulichen Nutzung

Die Grundflache (GR) der Gebaude einschlieBlich der
dazugehdrenden Terrassen darf bei zweigeschossiger Bauweise
hochstens 155 gm betragen.

Hinweis: Diese Angabe gilt je Einzelhaus und je Doppelhaushalfte.
Die héchstens zulassige Grundflachenzahl (GRZ) betragt 0,4.

Es sind hoéchstens zwei Vollgeschosse zuladssig. Die Hohe
baulicher Anlagen darf héchstens 7,25 m betragen. Diese Hohe
wird gemessen ab Oberkante Stralle an der Grundstiicksgrenze
mittig vor dem betreffenden Baugrundstick.

Ausnahmsweise kann eine Uberschreitung um bis zu 0,75 m
zugelassen werden, wenn die OK Stralte um mindestens 0,60 m
niedriger liegt als das Gelande an der vorderen Hausfassade.

3 Bauweise

3.1 Fir die im Plan mit "a 1" festgesetzten Uberbaubaren Grund-
stlicksflachen ist nur folgende abweichende Bauweise zuléssig:
Es dirfen ausschliefllich Einzelhduser mit seitlichem Grenz-
abstand errichtet werden. Die Lange der Einzelhduser darf
parallel zur StralRe héchstens 13 m betragen. Doppelhduser und
Hausgruppen sind nicht zul&ssig.

3.2 Fir die im Plan mit "a 2" festgesetzte (berbaubare Grund-
stlicksflache ist nur folgende abweichende Bauweise zuldssig:
Es dilrfen ausschlieRlich Einzel- und Doppelhduser mit
dazwischenliegenden Garagen in Kettenbauweise als geschlos-
sene Zeile errichtet werden, ohne Abstande zwischen den
Baukdrpern und ohne seitlichen Grenzabstand zwischen
einzelnen Grundstiicken. Die Lange der Doppel- oder
Einzelhduser muss ohne Garagen parallel zur Strale 20-22 m,
der Abstand zwischen den Gebduden mit den dazwischen
liegenden Garagen muss 6-6,5 m betragen. Das sUdwestliche
und norddstliche Ende der Uberbaubaren Grundsticksflache
muss jeweils durch ein Wohngebaude gebildet werden.

4 Uberbaubare Grundstiicksfliche - Baugrenzen

Die Baugrenzen dirfen durch Terrassen bis zu einer Tiefe von 3
m Uberschritten werden.

Ein Vor- und Zurlckireten von eingeschossigen Gebaudeteilen
bis max. 1,50 m (Wintergarten, Treppenhausvorbauten, etc. im
Anschluss an die Hauptgebaude) ist bis zu max. 3,0 m der
Lange, soweit nicht andere Regelungen im Wege stehen,
zuldssig.

71

7.2

7.3

Garagen

Garagen sind nur in einem Abstand von mindestens 5,5 m zur
StralRenbegrenzungslinie zulassig.

Innerhalb der mit "a 2" festgesetzten Uberbaubaren Grund-
stlicksflache dirfen die Garagen einen Abstand zur Strallen-
begrenzungslinie von 7 m nicht Uberschreiten.

Zahl der Wohnungen

Die Zahl der Wohnungen darf pro Wohngebaude hdchstens
zwei betragen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umweltein-
wirkungen - Larmschutz

Fur die im Plan mit "LS 1" festgesetzten uberbaubaren
Grundstiicksflachen gilt:

Die AuRenbauteile von Aufenthaltsrdumen in Wohnungen sind
nach den Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 ("Schallschutz im
Hochbau - Anforderungen und Nachweise", Ausgabe 1989, s.
"Weitere Hinweise") flir den Larmpegelbereich Il auszubilden.
Fir Schlaf- und Kinderzimmer sind schallgedammte
fensterunabhangige Liftungseinrichtungen vorzusehen, die eine
ausreichende Raumbeliiftung auch ohne das Offnen von
Fenstern gewahrleisten.

Hinweis: Fur den Gbrigen Geltungsbereich werden die gleichen Larmschutz-
vorkehrungen empfohlen.

Fir die im Plan mit "LS 2" festgesetzten Uberbaubaren Grund-
stlicksflachen qilt:

Die AuRenbauteile von Aufenthaltsraumen in Wohnungen sind
nach den Tabellen 8 und 9 der DIN 4109 ("Schallschutz im
Hochbau - Anforderungen und Nachweise", Ausgabe 1989, s.
"Weitere Hinweise") fir den Larmpegelbereich Il auszubilden.

Entlang der Nord-West-Fassade sind schutzbedurftige Raume
gemal DIN 4109 mit nicht-6ffenbaren Fenstern, die nur der
Belichtung dienen, sowie mit schallgedammten
fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen vorzusehen, die
eine ausreichende Raumbeliiftung auch ohne das Offnen von
Fenstern gewahrleisten. Alternativ dazu kdnnen festverglaste
Vorsatzschalen vor offenbaren Fenstern vorgesehen werden
(Prallscheiben). Die Pegelminderung gegenliber dem freien
Schalleintrag vor der Mitte des - hinter der Prallscheibe -
geoffneten Fensters muss = 10 dB(A) betragen.

Im Obergeschoss gilt dies auch fiir die seitlichen Fassaden
Richtung Stid-Westen und Nord-Osten.

Die Wohngebaude sind mit einer Hohe von mindestens 6,6 m zu
errichten. Die Garagen innerhalb der (berbaubaren
Grundstucksflaiche missen mindestens eine Hohe von 5,3 m
aufweisen. Dies kann mittels einer Aufstockung durch eine
larmmindernde  Wand erreicht werden, z.B. in Form einer
aufgesetzten Stahlbetonwand, aber auch in Form einer
durchgehenden Plexiglaswand oder einer dichten Holzwand. Die

Schalldammung der Konstruktion sollte DLR = 20 dB betragen.

Die Hoéhen werden gemessen ab Oberkante Stralle an der
Grundstucksgrenze mittig vor dem betreffenden Doppel- oder
Einzelhaus bzw. der Doppel- oder Einzelgarage.

Bedingte Zulassigkeit von Nutzungen

Im Ubrigen Plangebiet sind Gebdude mit Wohnnutzungen so
lange unzulassig, bis die mit "LS 2" festgesetzte (iberbaubare
Grundstiicksflache in voller Lange entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans bebaut ist.

Nicht-liberbaubare Grundstilicksfldche - Fldche fiir Anpflan-
zungen

Die Flache fir Anpflanzungen ist mindestens mit einem
Bedeckungsgrad von 75 % mit einheimischen und standort-
gerechten Baumen und Strauchern zu bepflanzen (1 Baum
entspricht 16 gm, 1 Strauch 2 gm), z.B. aus nachfolgender
Auswahlliste. Je angefangene 75 gm dieser Flache ist ein
Laubbaum (z.B. aus der Auswahlliste) mit der Mindesthéhe von
2,5 - 3,0 m bzw. einem Stammumfang von 12-14 cm oder ein
hochstammiger Obstbaum zu pflanzen. Keine Art darf mehr als
zu 10 % der Gesamtzahl verwendet werden.

10
10.1

10.2

Auswabhlliste fiir Strducher:

Felsenbirne Amelanchier ovalis
Roter Hartriegel Cornus sanguinea
Kornelkirsche Cornus mas

Hasel Corylus avellana
Baumhasel Corylus colurna
Weilddorn Crataegus monogyna
Schiehe Prunus spinosa
Feldrose Rosa arvensis
Hundsrose Rosa canina
Hechtrose Rosa glauca
Bibernell-Rose Rosa pimpinellifolia
Strauchweide Salix in Arten

Holunder Sambucus nigra

Auswahlliste flir Baume:

Spitzahorn Acer platanocides
Feldahorn Acer campestre
Bergahorn Acer pseudoplatanoides
Hainbuche Carpinus betulus

Esche Fraxinus excelsior
Holzapfel Malus sylvestris
Vogelkirsche Prunus avium
Mehlbeere Sorbus aria

Winterlinde Tilia cordata

Anzupflanzende Einzelbdume

Fir die auf den Baugrundstiicken entlang der ErschlieRungs-
strallen festgesetzten Baume sind die Arten "Schmalblattrige
Purpuresche"  (Fraxinus  angustifolia  'Raywood')  oder
"Pflaumenblattriger WeilRdorn" (Crataegus x prunifolia) zu
verwenden. Die sonstigen anzupflanzenden Einzelbdume
missen Laubbaume gemal Auswahlliste fir Baume unter Punkt
8 sein.

Die Standorte sind parallel zur ErschlieBungsstrale bzw. zur
rickwartigen Grundstlicksgrenze um maximal 3 m verschiebbar.
Die Baume missen eine Mindesthéhe von 2,5 - 3,0 m bzw.
einen Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm haben.

LANDESRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gemal § 9 (4) BauGB i.V.m. § 81 Hessische Bauordnung
(HBO) und § 42 (3) Hessisches Wassergesetz (HWG)

Gestaltung und Begriinung baulicher Anlagen
Dach

Es sind nur Flachdacher und flachgeneigte Dé&cher bis 10°
Neigung zulassig. Bei einer Flache von mehr als 8 gm sind sie
dauerhaft extensiv zu begriinen, soweit sie nicht verglast sind
bzw. durch technische Anlagen genutzt werden.

Antennen und Parabolspiegel sind nur oberhalb der Traufe
zulassig. Je Gebéaude ist nur eine sichtbare Anlage zulassig.
Zuleitungen dirfen nicht Uber die Fassade geflhrt werden.

Carport

Carports sind mit Rank- und Kletterpflanzen, z.B. aus
nachfolgender Auswahlliste, zu begriinen.

Auswahlliste Kletterpflanzen

Selbstklimmer:

Wilder Wein Parthenocissus quinquefolia
Efeu Hedera helix

mit Kletterhilfe:

Bergrebe Clematis montana
Waldrebe Clematis in Arten

Hopfen Humulus lupulus

Wein Vitis vinifera

Kletterhortensie
GeilRblatt

Hydrangea petiolaris
Lonicera in Arten

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7
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Fassade

Fensterlose Fassadenabschnitte ab 6,0 m Breite sind mit einer
dauerhaften Fassadenbegriinung zu versehen. Als Richtwert gilt
1 Pflanze je 2,0 m Fassadenlange.

Einfriedung

Als bauliche Einfriedung sind nur durchsichtige Zaune bis zu
einer Hohe von 1,20 m zuldssig. Sie sind in Hecken bzw.
Pflanzungen zu integrieren, diese durfen entlang der
ErschlieBungsstralen eine Héhe wvon 1,50 m nicht
uberschreiten.

Sichtschutzwande

Sichtschutzwénde kénnen, mit dem Gebaude in Verbindung
stehend, aus Holz oder in Materialien des Gebaudes bis 1,80 m
Héhe und 4,0 m Lange zugelassen werden. Unzulassig sind
Kunststoffe, Eternit, Glas und &hnliche Stoffe.

Abfall-, Restmiill- und Wertstoffbehalter, Kompostbehilter

Abfall-, Restmiill- und Wertstoffbehalter sowie Kompostbehalter
sind gegen Einblick von &ffentlichen Flachen abzuschirmen. Sie
sind entweder in Bauteile einzubeziehen oder mit Hecken zu
umpflanzen. Im Bauantrag sind die Lage der Restmill- und
Wertstoffbehalter und die Art der Abschirmung anzugeben.
Offene Kompostierungsanlagen sind nicht zulassig.

Garagenzufahrt

Wenn Garagen in einem Abstand von mehr als 7,0 m zur
Strallenbegrenzungslinie liegen, dann darf in diesem Bereich
(StraRenbegrenzungslinie bis 7 m vor der Garage) die Zufahrt
maximal 3,5 m breit sein.

Gestaltung der Grindstlicksfreiflachen

Die nicht-liberbaubare Grundstlicksflache ist, soweit sie nicht in
zulassiger Weise z.B. durch Terrassen, Wege oder Garagen
befestigt oder Uberbaut ist, zu mindestens 25 % mit
einheimischen und standortgerechten Baumen oder Strauchern,
z.B. aus der Auswahlliste unter Punkt 6, zu bepflanzen. Ein
Baum entspricht 16 gm, ein Strauch entspricht 2 gm. Die
zeichnerisch  festgesetzten anzupflanzenden Einzelbaume
kénnen hierauf angerechnet werden.

Die Baume sind als Laubb&ume mit einer Mindesthéhe von 2,5 -
3,0 m bzw. einem Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm
oder als Obsthochstdmme zu pflanzen. Die Straucher sind mit
einer Mindesthdhe von 60 cm zu pflanzen.

Werbeanlagen, Warenautomaten
Genehmigungspflichtige Werbeanlagen sind nicht zulassig.

Fir die gemal HBO anzeige- und genehmigungsfreien
Werbeanlagen und Warenautomaten ist abweichend von der
HBO eine Baugenehmigung erforderlich.

Riickhaltung des Niederschlagswassers

Das auf den Baugrundstlcken anfallende Niederschlagswasser
ist zu sammeln und zu verwenden, soweit es nicht auf dem
Grundstlick selbst versickert wird.

Bei Nutzung des Niederschlagswassers fir Gartenbewasserung
und als Brauchwasser muss die Zisterne ein Volumen von
mindestens 50 I/gm der horizontal projizierten zu entwassernden
Flache besitzen. Bei der Nutzung des Niederschlagswassers nur
fur Gartenbewasserung muss die Zisterne ein Volumen von
mindestens 25 I/gm der horizontal projizierten zu entwéssernden
Flache besitzen. In jedem Fall betragt das Mindest-Volumen 3
cbm. Der Uberlauf der Zisterne ist an die értliche Kanalisation
anzuschliel3en.

Hinweis: Versickerungen sind mit der Unteren Wasserbehdrde hinsichtlich

eines evil. notwendigen Genehmigungsverfahrens und der Beriicksichtigung
technischer Regelwerke (DWA A138, DWA M 153) abzustimmen. Bei der
Nutzung des Niederschlagswassers als Brauchwasser ist die Broschire
"Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Brauchwasseranlagen" des Main-
Taunus-Kreises zu beachten.

festgesetzten Trinkwasserschutzgebietes (WSG-ID: 436-032) der
Gemeinde Liederbach am Taunus. Die Schutz- gebietsverordnung
vom 11. November 1983 (StAnz.49/1983, S.2338 ff.) fur die
Trinkwassergewinnungsanlagen des Ortsteils Niederhofheim der
Gemeinde Liederbach am Taunus ist zu beachten.

Versorgungsleitungen: Im Plangebiet und in der unmittelbaren
Nachbarschaft sind Stromversorgungsleitungen vorhanden. Alle
geplanten EinzelmafRnahmen im Bereich von Leitungen,
insbesondere Gelandeniveauveranderungen und Anpflanzungen, sind
im Voraus mit der Syna GmbH abzustimmen und bedtrfen einer

Uberpriifung gemaR den aktuell geltenden VDE - Vorschriften.

Dies gilt insbesondere fir die vorgesehenen Einzelbdume innerhalb
des Schutzstreifens der 110 kV-Freileitung.

Die Syna GmbH weist darauf hin, dass es entlang der Leiterseile von
Hochspannungsfreileitungen je nach Witterungslage (Regen, Nebel,

etc.) zu deutlich wahrnehmbaren Gerduschemissionen kommen kann.

Einerseits kbnnen an Stellen erhdhter Feldstarke spontane, pulsartige
Koronaentladungen entstehen, die sich durch Knister- gerausche
bemerkbar machen. Andererseits werden Wassertropfen auf den
Leiterseilen, durch das anstehende Feld zum Schwingen mit der
doppelten Netzfrequenz angeregt.

Kriminalpravention: Bei Bauvorhaben im 6ffentlichen Raum sollte die

Landesbeauftragte fiir stddtebauliche Kriminalpravention beim
Hessischen Landeskriminalamt einbezogen werden.

Bodenschutz: Das Normenwerk, insbesondere DIN 18915 und DIN

19731, ist bei den Erdarbeiten (Abschieben, Lagern und Wiederein-
bau von Oberboden) zu berilicksichtigen. Eine Verdichtung des
Bodens in Bereichen der zeitweiligen Nutzung z.B. durch Bauma-
schinen ist durch geeignete MalRnahmen auf ein Minimum zu
reduzieren. Baustrallen sollten im Bereich spater versiegelter Flachen
geplant werden.

Larmschutz: Die DIN 4109 wird in der Abteilung Stadtplanung des

Magistrats der Stadt Bad Soden am Taunus, Hauptstralle 45, 65812
Bad Soden am Taunus, zur Einsicht bereit gehalten.

DIN 4109, Tabelle 8 und 9

Tabelle 8 der DIN 4109; Anferderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss gemaR § 2 (1) BauGB 29.01.2014

Friihzeitige Beteiligung

gem3R §§ 3 (1) und 4 (1) BauGB 13.06.2014 - 14.07.2014

Offentliche Auslegung gemiR § 3 (2) BauGB 06.03.2015 - 10.04.2015

Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager

offentlicher Belange gemaR § 4 (2) BauGB 25.02.2015 - 10.04.2015

Erneute Beteiligung

gem3R § 4a (3) BauGB 27.06.2016 - 29.07.2016

Erneute eingeschrénkte Beteiligung

gemaR § 4a (3) BauGB 04.10.2016 - 04.11.2016

Priifung der Anregungen und Hinweise

mit Beschlussfassung gemaR § 4a (3) BauGB 01.02.2017

Satzungsbeschluss gemiR § 10 (1) BauGB 01.02.2017

Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt. Es wird bestatigt, dass der
Inhalt dieses Dokuments mit dem hierzu ergangenen Satzungsbeschluss der
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus vom 01.02.2017
Ubereinstimmt und dass die fiir seine Rechtswirksamkeit maligebenden
Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Bad Soden am Taunus, 18.03.2021 Fcu-uk

Dr. Frank Blasch
Blrgermeister

Der Bebauungsplan wird riickwirkend zum 16.09.2017 in Kraft gesetzt.

Die Amtliche Bekanntmachung erfolgte am ZQ} -03.20).1.

Spalte 1 2 3 l L | 5
Raumarten :
Zeile Lérm- MaBgeb- Bettenrdume in Aufenthaltsrdume | Burordume ') und
pegel- licher Krankenanstalten in Wohnungen, ahnliches
bereich Aufienidarm- | und Sanatorien Ubernachtungs-
pegel” rdume in Beher-
bergungsstétten,
Unterrichtsrdume
und &hnliches
dB(A) erf. R'w.es s AuBenbauteils in dB
1 | bis 55 35 30 -
2 Il 56 bis 60 35 30 30
3 il 61 bis 65 40 35 30
4 [\ 66 bis 70 45 40 35
| b vV 71 bis 75 50 45 40
6 Vi 76 bis 80 %) 50 45
7 Vil >80 %) > 50
™) An AuBenbauteile von Réumen, bei denen der eindringende AuBeniarm aufgrund der in den Raumen
ausgeiibten Tatigkeiten nur einen untergeordneten Beilrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine
Anforderungen gestellt.
2) Die Anforderungen sind hier aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Tabelle 9 der DIN 4109: Korrekturwerte fiir das erforderiiche resultierende
Schallddmm-Maf nach Tabelle 8 in Abhangigkeit vom Werhélinis Sw.s/Sg;

Spalte/Zeile 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sw:e/Sia) 2,5 2.0 1,6 1.3 1.0 0.8 0,6 0.5 0.4
2 Korrektur +5 +4 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3

Sw.r: Gesamtfldche des AuBenbauteils eines Aufenthaltsraumes in m?
Sier  Grundfldche eine Aufenthaltsraumes in m?#
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